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AmphiSilan-Fassadenputze Ri K

Tynk na bazie zywicy silikonowej, cienkowarstwowy, dekoracyjny o
fakturze kornika lub baranka. CAPAROL

Opis produktu

Zastosowanie Tynk silikonowy nowej generacji, cienkowarstwowy, dekoracyjny, gotowy do uzycia. Stosowany jako
wyprawa tynkarska w systemach / na:

B w Bezspoinowym Systemie Ocieplenia z ptytami styropianowymi Capatect KD System 600
B w Bezspoinowym Systemie Ocieplenia z wetng mineralng Capatect 100

B w programie renowacji tynkow

B na betonie niepowlekanym,

B na tynkach podktadowych grupy PIl'i Plll wg DIN 18 550

B na matowych no$nych powierzchniach malowanych farbami dyspersyjnymi

B na nosnych powtokach silikatowych.

Tynkéw AmphiSilan Fassadenputz R i K nie nalezy stosowaé na powierzchniach z wykwitami solnymi,
jak réwniez na podfozach z tworzyw sztucznych lub drewna.

Wriasciwosci B Klasyfikacja ogniowa w systemie Capatect KD 600: nierozprzestrzeniajgcy ognia NRO
B Klasyfikacja ogniowa w systemie Capatect 100: A2-s1, d0
B Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg DIN 18 550
B Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej
B Wodorozcienczalny
B Przyjazny dla srodowiska, o stabym zapachu
B Odporny na duze obcigzenia mechaniczne
B Odporny na szorowanie i czyszczenie
B tatwy w obrébce.
B Spoiwo: zywica silikonowa.
B Odpowiednio dobrana kombinacja $wiattotrwatych barwnikéw, wypetniaczy i granulatéw
B Wysoce odporny na rozwoj glonéw i grzybéw
B Z formutg CCC - nowa generacja produktéw o niespotykanej odpornosci na zabrudzenia,
wykorzystujaca: nanotechnologie, fotokatalize, hydrofobowos$¢ kapilarng

Wielkos$¢ opakowan Wiadro 25 kg
Barwa Biata.

Mozliwe jest barwienie w odcieniach z kolekcji kolorystycznej CaparolColor lub w systemie Caparol 3D
System. Tynk dostosowany jest do barwienia fabrycznego i maszynowego w systemie ColorExpress.
Kolory o wspotczynniku jasnosci > 20 mozna uzyska¢ na zamowienie.

UWAGA: kolory o wspétczynniku jasnosci < 20 nie nadajg sie do stosowania w bezspoinowych
systemach ocieplen z tynkami AmphiSilan Fassadenputz R + K .

W wypadku stosowania na ociepleniu koloréw o wspotczynniku jasnoéci < 20 stosowac petny system
CARBON.

Mozliwe jest samodzielne barwienie niewielkich iloSci materiatu poprzez dodanie maks. 2% barwnikow
CaparolColor (dawniej AlpinaColor) lub Amphibolin Vollton- und Abtonfarbe. Dodanie wiekszej ilosci
barwnika powoduje powstanie zbyt rzadkiej konsystencji materiatu.
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Stopien potysku Matowy

Sktadowanie Przechowywaé w suchym, chtodnym miejscu w temp. powyzej 0°C. Chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem.

Dane Techniczne B Grubos¢ ekwiwalentnej warstwy Na zaprawie Capatect Klebe- und Spachtel-
powietrza rownowazna dyfuzji SdH2 O: masse 190: max. 0,4 m DIN EN ISO 7783-2.

B Wspotczynnik nasigkliwosci woda: w < 0,2 kg/(m? - h®5%) wg EN 1062-3

B Konsystencja: pasta
Produkt nr. Produkt-Nr. Faktura Uziarnienie Zuzycie ok.

(mm) (kg/m2)

AmphiSilan-Fassadenputz R20 kornik 2,0 2,5-2,8

AmphiSilan-Fassadenputz R30 kornik 3,0 3,4-3,7

AmphiSilan-Fassadenputz K15 baranek 1,5 2,5-2,8

AmphiSilan-Fassadenputz K20 baranek 2,0 3,0-3,3

AmphiSilan-Fassadenputz K30 baranek 3,0 41-44

Podane wartosci zuzycia sa danymi orientacyjnymi, ktore nie uwzgledniajg strat przy naktadaniu.

Nalezy uwzgledni¢ takze odchylenia uwarunkowane specyfikg obiektu i warunkami obrobki.

Sposoéb uzycia

Przygotowanie podtoza Podtoze musi by¢ réwne, czyste, suche, mocne, nosne oraz pozbawione substancji zmniejszajacych
przyczepno$c.

Nienoéne powtoki z lakierdw, farb dyspersyjnych lub tynkéw z zywic syntetycznych usungé catkowicie.
Nos$ne powtoki oczyscic.

Powierzchnie opanowane przez glony, plesnie i mchy oczysci¢ strumieniem wody pod cisnieniem,
zdezynfekowac $rodkiem Capatox i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Powierzchnie z zanieczyszczeniami przemystowymi i sadzg zmy¢ strumieniem wody pod ci$nieniem z
dodatkiem odpowiedniego $srodka myjacego.

Sposéb naktadania Tynk naktada¢ pacg ze stali nierdzewnej lub natryskiwaé odpowiednimi aparatami natryskowymi na
catej powierzchni, a nastepnie $ciggnac na grubosé ziarna. Tynki typu baranek wygtadzi¢ koliscie
packa tynkarska z tworzywa sztucznego lub poliuretanowg bezposrednio po natozeniu, a tynki typu
kornik nada¢ odpowiednig fakture pozioma, pionowa lub kolista. Wybor narzedzia do wygtadzania
tynku wptywa na fakture uzyskanej powierzchni, dlatego prace nalezy zawsze wykonywaé przy uzyciu
tego samego narzedzia.

Wybodr rozmiaru dyszy stosowanej w aparatach natryskowych zalezy od wielkos$ci ziarna tynku.
Cisnienie powinno wynosi¢ 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar). Podczas natryskiwania nalezy zwraca¢
szczegblng uwage na nanoszenie rownomiernej warstwy materiatu i unikanie kilkakrotnego
natryskiwania na styku pozioméw rusztowan. Przylegajace do siebie ptaszczyzny powinny byé
tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i
unikniecie indywidualnych réznic zwigzanych z wykonywaniem prac przez r6zne osoby. W celu
uniknigcia réznic na ztgczach pasm roboczych nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ pracownikéw na
poszczegolnych poziomach rusztowan, a powierzchnie obrabia¢ metodg ,mokrym w mokre”.

Ze wzgledu na uzycie dodatkéw naturalnych mozliwe sa nieznaczne réznice w odcieniach. Na
obrabianych na biezgco powierzchniach nalezy z tego powodu uzywac tylko materiatéw o tym samym
numerze serii. Materiaty posiadajace r6zne numery serii wymieszaé ze sobg przed rozpoczeciem prac.

AmphiSilan Fassadenputz R i K nie nadaje sie do stosowania na poziomych ptaszczyznach
obcigzonych dziataniem wody.

Uktad warstw W przypadku tynkéw barwionych, szczeg6lnie w ciemnej i/lub intensywnej kolorystyce stosowac grunt
Putzgrund 610 zabarwiony na kolor tynku. Przed przystgpieniem do dalszych prac warstwa gruntujgca
badz posrednia musi by¢ sucha.

Systemy BSO Capatect ze styropianem:
Nowe mineralne warstwy zbrojone:
- zagruntowa¢ Srodkiem Putzgrund 610.

Nowe dyspersyjne (nie zawierajgce cementu) warstwy zbrojone:

- gruntowanie nie jest wymagane

- warstwy zwietrzate spowodowane dtuzszym przestojem (np. przestoj z powodu zimy) gruntowaé
$rodkiem Putzgrund 610.
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Warunki obrébki

Czas schniecia

Czyszczenie narzedzi

Przygotowanie materiatu

Tynki podktadowe grupa P Il i P lll:

Nowe tynki po odpowiednim czasie sezonowania — z reguty minimum 2 tygodnie przy +20°C i 65%
wilgotno$ci powietrza nadajg sie do dalszej obrdbki. Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych,
np. pod wptywem wiatru lub deszczu czas wysychania tynkéw ulega znacznemu wydtuzeniu. W celu
zminimalizowania ryzyka wystgpienia wykwitdw wapiennych mozna dodatkowo stosowac srodek
gruntujgcy CapaGrund Universal. Przed naniesieniem tynku podtoze zagruntowaé srodkiem Putzgrund
610.

Stare tynki:

Miejsca powtdrnego tynkowania muszg by¢ dobrze zwigzane i wyschniete. Porowate, chtonne, lekko
piaszczace tynki zagruntowac srodkiem OptiGrund E.L.F. Warstwe posrednig wykona¢ srodkiem
Putzgrund 610. Na silnie piaszczacych, pylacych tynkach wykona¢ warstwe gruntujgcg srodkiem
Dupa-grund. Warstwe posrednig wykonaé¢ srodkiem Putzgrund 610.

Beton (surowy):

Powierzchnie betonowe z zanieczyszczeniami lub warstwa mleczka cementowego nalezy oczyscic¢
mechanicznie lub wodg pod cisnieniem. Porowate, lekko piaszczace badz chtonne powierzchnie
zagruntowaé $rodkiem OptiGrund E.L.F. Na powierzchniach kredujacych zastosowac¢ srodek
gruntujacy Dupa-grund. Warstwe posrednig wykona¢ srodkiem Putzgrund 610.

Matowe, nosne powloki farb dyspersyjnych:

Matowe, stabo chtonne powtoki obrabiaé¢ bezposrednio. Zanieczyszczone, kredujace stare powtoki
malarskie oczysci¢ strumieniem wody pod cisnieniem. W przypadku innych metod czyszczenia
(zmywanie, zeszczotkowanie, spryskiwanie), wykona¢ warstwe gruntujaca $rodkiem Dupa-grund.
Warstwe posrednig wykonaé $rodkiem Putzgrund 610.

Zarysowane powierzchnie tynkéw lub betonu:
- stosowac system Cap-elast

Temperatura otoczenia, podtoza lub samego materiatu podczas obrébki i fazy schniecia nie moze byc¢
nizsza niz +5°C i wyzsza niz +30°C.

Prac nie nalezy wykonywac przy bezposrednim nastonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania
odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie nalezy stosowaé materiatu podczas mgty oraz
ponizej punktu rosy. Powyzsze warunki nalezy utrzymac przez okres min. 48 godzin od momentu
natozenia masy tynkarskiej.

W temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% tynk jest powierzchniowo suchy po 24 godz.,
po 2-3 dniach jest suchy i nadaje sie do malowania.

Tynk zasycha w spos6b fizyczny na skutek odparowania wilgoci. W zwigzku z tym w chtodnych
okresach roku oraz przy wysokiej wilgotnosci powietrza czas schniecia ulega wydtuzeniu. W takich
okresach oraz przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych nalezy uzywac plandek ochronnych
w czasie fazy schniecia.

Natychmiast po uzyciu my¢ woda.

Zawarto$¢ opakowania wymieszaé mieszadtem wolnoobrotowym. W razie koniecznosci rozcienczy¢
wodg; w przypadku nanoszenia recznego mozna dodac¢ maks. 1% wody, w przypadku natryskiwania -
maks. 2% wody.
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Wskazowki bezpieczenstwa
(stan na dzien wydania)

Utylizacja

Kod produktu farby i lakiery

Infolinia

Przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Unika¢ kontaktu z oczami i skdrg. W przypadku
kontaktu ze skérg lub oczami natychmiast obficie przemy¢ je woda. Przy natryskiwaniu nie wdychaé
oparéw Preparatu lub jego pozostatosci nie wylewac do kanalizacji lub wod powierzchniowych.

W przypadku potkniecia natychmiast skontaktowac sie z lekarzem, poniewaz moze doj$¢ do
zaburzenia flory jelitowej.

Tylko catkowicie opr6znione pojemniki nadaja sie do utylizacji.
Utylizacja zgodnie z lokalnie obowigzujacymi przepisami.
M-SFO01 F

W karcie niniejszej niemozliwe jest opisanie sposobdéw przygotowania wszystkich wystepujacych w
praktyce podtozy. W przypadkach, ktdre nie zostaty opisane powyzej, pomocnym moze okazac sie
kontakt z naszym Dziatem technicznym. Chetnie udzielimy Panstwu szczeg6towych informacji
zwigzanych z konkretnym obiektem.

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl
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Niniejsza karta informacyjna zostata sporzadzona na bazie najnowszych osiagniec techniki i naszych do$wiadczen. Ze wzgledu na réznorodno$¢ mozliwych podtozy i warunkéw wykonawstwa kazdorazowy Kupujacy / Uzytkownik jest zobowigzany
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